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Sinarback auf Sinarp3 



Sinarcam 2 auf Sinarp2 



Sinarback auf Sinarm ... 



Sinarback mit Sinar Cyber Kit für... 


Der Sinarback in vielfäl¬ 
tiger Kombination mit... 


... Sinar p3: 

Professionell Kompakt 

Ganz in der Tradition der Sinar p2 ist auch 
die neue Sinar p3 Fachkamera mit hoch¬ 
präziser Feinmechanik ausgestattet. Die 
Abmessungen der Kamera sind den Bedürf¬ 
nissen der Digitalfotografie angepasst und 
verkleinert worden. Alle Bedienelemente 
sind ergonomisch angeordnet und auf die 
Grösse und Kraft der menschlichen Hand 
abgestimmt. Schnappverriegelungen an 
den Kupplungsrahmen erlauben ein schnel¬ 
les und sicheres Wechseln der Kameraele¬ 
mente. Selbstverständlich ist auch die Sinar 
p3 mit dem Sinar System kompatibel. 


... Sinar p2: 

Alles unter Kontrolle 

Die stabile Sinar p2 Fachkamera mit asym¬ 
metrischen Schwenkachsen ist im moder¬ 
nen Digitalstudio das führende Kamera¬ 
system. Ihre präzisen, selbsthemmenden 
Feintriebe sind ein Muss in der digitalen 
Fotografie, welche sehr feine Einstellungen 
verlangt. Der Sinarback bildet in Kombina¬ 
tion mit der torkelfreien Sinar p2 und der 
Sinarcam 2 mit Blendenautomatik, vibra¬ 
tionsfreiem elektronischen Verschluss und 
gestochen scharfem Livebild ein kompro¬ 
misslos aufeinander abgestimmtes System. 


... Mittelformat: 

Bewegung im Studio 

Immer mehr werden die hochauflösenden 
Sinarback Digitalrückteile auch von den 
Fotografen für Portrait- und Modeaufnahmen 
im Studio eingesetzt. Sinar bietet Adaptio¬ 
nen für die meisten Mittelformatkameramo¬ 
delle wie: Sinar m, Contax, Fuji, Hasselblad, 
Mamiya, Rollei und Zenza Bronica sowie 
Kleinbildkameras wie Horseman Digiflex 2 
an. Und mit dem 10 m langen Datenkabel mit 
verlustfreier Datenübertragung besteht im 
Studio volle Beweglichkeit. 


... Sinar m: 

Vielseitige Mobilität 

Die neue Sinar m ist die optimale Kamera¬ 
plattform für die Sinarback Digitalrückteile. 
Dank der sprichwörtlichen Sinar Modularität 
ist diese Kamera enorm vielseitig ersetz¬ 
bar. Kürzeste Verschlusszeiten von bis zu 
V4oooSek. sind selbst mit dem Sinarback 54 
möglich. Diverse Kleinbild- und Mittelformat¬ 
objektive können mit einem Suchersystem 
nach Wahl sowie einem beliebigen Sinar Digi¬ 
talrückteil kombiniert werden. Zusätzlich fun¬ 
giert die Sinar m als Verschlusseinheit auf 
der Sinar p3 Fachkamera. 



Sinarp2/p3: Pixelgenaues Einstellen 



Sinar: Systematische Kompatibilität 



... oder auf beliebiger Mittelformatkamera 
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Sinarback 54: Hohe Auflösung mit perfektem Handling 


Gestochen scharfes, farbiges Live-Video-Einstellbild 


Sinarback: 

Coole Qualitätsmerkmale 

Der Sinarback ermöglicht im 1-Shot- (für 
Action-Bilder), im 4-Shot- (für Still-Lifes) und 
im 16-Shot-Microscan-Modus (für hohe De¬ 
tailauflösung) gestochen scharfe und farb- 
getreue Aufnahmen bei 14 Bit Farbtiefe in je¬ 
dem Kanal. Für optimale Resultate werden 
alle im Sinarback verwendeten Flächen- 
CCD-Sensoren thermoelektrisch gekühlt. 
Dadurch wird das Rauschen auf ein Mini¬ 
mum reduziert und der damit erzielte Kontra¬ 
stumfang beträgt über 11 Blendenstufen. 
Dies sind die besten Voraussetzungen für 
eine qualitativ hochstehende Weiterverar¬ 
beitung des Bildes. Die Datenübertragung 
ist absolut verlustfrei, stabil und somit opti¬ 
mal auf die digitale High-End-Fotografie 
ausgerichtet. Mit Sinars einzigartigem Hard- 
ware-Antimoire-System gelingen zudem 
selbst kritische Modeaufnahmen mit Texti¬ 
lien perfekt. 


Sinarback S: 

Günstig einsteigen 

Mittelformatfotografen in der Portrait- oder 
Modefotografie schätzen den hohen Kon¬ 
trastumfang und das Antimoire des Sinar- 
backs. Der Fotograf arbeitet dabei aus¬ 
schliesslich im I-Shot-Modus. Fotografen, 
die vorläufig auf den 4- und 16-Shot-Modus 
verzichten möchten, können als preisgünsti¬ 
ge Alternative das 1-Shot-Digitalrückteil 
Sinarback S einsetzen, welches nachträg¬ 
lich jederzeit zu voller 1-, 4-Shot- und Micro- 
scan-Funktionalität ausgebaut werden 
kann. Natürlich ist auch die S-Version mit al¬ 
len technischen Qualitätsmerkmalen ausge¬ 
stattet. Die Singleshot-Sinarbacks sind ab 
6 Mio. (Sinarback 23 S) bis 22 Mio. Pixel Auf¬ 
lösung (Sinarback 54 S) erhältich. 


Sinarback H: 

Bis ins kleinste Detail 

Mit den Sinarback-H-Digitalrückteilen bietet 
Sinar ein perfektioniertes Microscanning an: 
Der Sensor wird in 16 Aufnahmen mit höch¬ 
ster Präzision um jeweils eine halbe Pixel¬ 
breite bewegt, wodurch auch die Information 
der Räume zwischen den Sensorpixeln er¬ 
fasst wird. Wie schon die 4-Shot-Technik lie¬ 
fert das Microscanning - im Gegensatz zur 
I-Shot-Technik - die vollständige Farbinfor¬ 
mation für jeden Pixel. Durch die in einer Auf¬ 
nahme zur Verfügung stehende vierfache 
Dateninformation kann die Auflösung und 
damit die Schärfe nochmals markant gestei¬ 
gert werden. Die nur im Sinarback System 
mögliche Kombination von Micro- und Ma- 
croscan erlaubt zusammen mit den hoch¬ 
auflösenden Sinaron Digital HR Objektiven 
Aufnahmen von absoluter Brillanz, Schärfe 
und unglaublicher Auflösung. 


Sinar Digitalrückteile 

Modell 

Sinarback 54H(HR) 

Sinarback 54 S (Light) 

Sinarback 44H(HR) 

Sinarback 44 S (Light) 

Sinarback43H (HR) • QRnv0 , n zinnnvOßTo 

' 36,0x24,0 4000x2672 

Sinarback 43 S (Light) O 

Sinarback 23 H (HR) • 

Sinarback 23 S (Light) O 

Sinarback 22 


Anwen¬ 

Sensorgrösse 

Sensorauflösung 

dung 

(mm) 

(Pixel) 

• O 

49,0x36,7 

5440x4080 

• O 

36,7x36,7 

4080x4080 






36,8x24,5 

24,5x24,5 


3072x2048 

2048x2048 


• Digitalrückteil für 1-, 4- und 16-Shot für Action- und Stillaufnahmen 
(* nur für 1- und 4-Shot). 

O Digitalrückteil für 1-Shot Action-Aufnahmen. 

Ausbau zu 1-, 4- und 16-Shot jederzeit möglich. 

Für jeden Einsatz den richtigen Sinarback 



Mit Upgrades stets auf dem neusten Stand der Technik 









































































Sinarback 54: Höchste Auflösung im 1 -Shot-Modus Sinar Macroscan: Für maximale Auflösung 


Sinarback: 

Welche Grösse hätten 
Sie gerne? 

Sei es mit dem günstigen Einsteiger-Digital¬ 
rückteil Sinarback 22 mit 4 Mio. Pixel oder mit 
dem Sinarback 54 mit sensationeller Auflö¬ 
sung von 22 bis 88 Mio. Pixel, Sinar bietet für 
jeden Bedarf die richtige Lösung. Die Quali¬ 
tätsmerkmale wie aktive Sensorkühlung für 
11 Blendenstufen Kontrastumfang und 14 Bit 
Farbtiefe sind bei allen Sinarbacks die sel¬ 
ben. Mit dem Erwerb eines Sinarbacks ha¬ 
ben Sie auch in Zukunft die Möglichkeit, 
diesen aufzurüsten oder zu einem ange¬ 
messenen Preis umzutauschen. So investie¬ 
ren Sie heute in ein System, das auch nach 
Jahren noch aktuell sein wird und Ihnen dank 
modernster Technologie stets optimale Re¬ 
sultate liefert. Der Name SINAR steht seit 
über 50 Jahren für modulare Bauweise und 
höchste Qualität «Made in Switzerland». 


Der Sinarback 22 mit quadratischem CCD- 
Sensor und mit 4 Mio. Pixel eignet sich für alle 
Anwendungen bis zu einer Bildausgabegrös¬ 
se von DIN A3. Für grössere Bilder empfiehlt 
sich der Ausbau zusammen mit dem Sinar 
Macroscan oder der Upgrade auf einen Sinar¬ 
back mit mehr Auflösung. 

Der Sinarback 23 mit seinem rechteckigen 
CCD-Sensor weist 6 Mio. Pixel im 1-Shot, 
bzw. 25 Mio. Pixel mit Microscanning (16- 
Shot) und bis zu 75 Mio. Pixel mit der Kombi¬ 
nation von Micro- und Macroscanning auf. 
Diese Datenmenge ist über ein verlustfreies 
und stabiles Datenkabel schnell in den Sinar 
CaptureShop™ oder beim 1-Shot auch in 
die mobile Aufnahmeeinheit Sinar Cyber Kit 
transferiert. 

Der CCD-Sensor des Sinarback 43 ist gleich 
gross wie jener des Sinarback 23, erreicht 
aber dank der grösseren Pixeldichte eine 
grössere Auflösung: 11 Mio. Pixel im 1-Shot 
bzw. 44 Mio. Pixel mit Microscanning und bis 
zu 100 Mio. Pixel mit Micro-/Macroscanning. 


Der Sinarback 44 hat wie der Sinarback 22 
einen quadratischen CCD-Sensor aber eine 
bedeutend grössere Auflösung und Pixel¬ 
dichte: Im 1-Shot sind es 16 Mio. Pixel mit 
Microscanning gar 66 Mio. Pixel. Micro-/Ma- 
croscanning ist nicht möglich. 

Der Sinarback 54 H ist Rekordhalter in Auf¬ 
lösung. Er besitzt einen CCD-Sensor mit der 
selben Pixeldichte wie der Sinarback 43 und 
44, hat aber eine eindeutig grössere Fläche. 
Im 1- oder 4-Shot-Modus erzielt er über 
22 Mio. Pixel und im Microscan-Modus sogar 
88 Mio. Pixel. 

Sinar CaptureShop™: 
Alles im Griff 

Mit der in der Sinar CaptureShop™ Auf¬ 
nahme-Software integrierten Sinar Color- 
Catcher Engine werden aus den vom CCD- 
Sensor gelieferten Rohdaten exakte und 
natürliche Farben errechnet. Weitere wichti¬ 
ge Funktionen des Sinar CaptureShop™ 



4t Sinar CaptureShop” File Edit Capture Process Export Window ■ 


Toolbox 


Sheet 


SgfPfclQj#! 


Controls 


WORKSHOP J06-09-010031 WORKSHOP J06-O9-O10033 WORKSHOP-06-09-010034 W0RKSH0P-06-09-010046 


WORKSHOP J06-09-010047 WORKSHOP J06-09-Q10048 WORKSHOP -06-09-010049 WORKSHOP J56-09-0 10050 






j j». Saturation 

Cokxr 


Q 


| p Unshwp KHW4 


□ 

k 

> Amons SW 

0 


JL 

▼ 




***** 

BP 

Raw Data 

Exposee 

Export Vafeiü 


£ 

■ 3745 

+0.6’* 

162/194 

m 

E3 1300 

-0.9" 

46/35 

m 

k 

■ 1666 

-0.6" 

84/89 

m 

* 

o 2073 

-0.3" 




1 o o 0 Detail 0003.cs! (100%) 




tu 


0. 

K 


V, 

Hi 

föj 

9 © 

cgcxYCxv0016.cs1 cgcxvcxv0017.cs1 cgcxvcxv0018.cs1 W0RKSH0P-06-09-010021 ap .. 


Effizientes Shooting mit dem Contact-Sheet 



File Edit Capture Process Export Window 


g SifiAf CaptureShop 


Comact Sheet tOata:Comact Sheet :ÖsX:} 


jt> Onentation Lands cap* 


Rease select an image filc to b« used as overlay. 


From: Documents 


^ i Acrobat User Data 


jpi bin 

jg& Desktop 


ß Library 
0 Movies 
Ql Music 
p Pictures 
ü§ Public 


Q Peui? Live im 


1+3 (3 »in vi*rtel).cs4 


0 0 Toolbojt 

1. 

i© 

0 O 0 Controls 






w 

I Ra« Data 

Exposur* Export Vafc* 


1 

{■ 


m 


0 


m 

. 

Im 


m 


po 





Overlay fsfiÄ 

.W== . 

f Gr* 

T 





Goto: | 

J 


f Add to Favorttes % 

f Cancel J ? Open 


Layout-Skizzen können im Livebild eingeblendet werden 









































































































































































































































































































Sinar Macroscan: Auflösung für alle Fälle bei hohem Kontrast MicroVMacroscan: Beste Detailtreue und Farbwiedergabe 


sind: Unscharfmaskierung, Skalierung, Be¬ 
lichtungskontrolle, Archivierung, Stapelver¬ 
arbeitung, Bildexport, Kontaktbogen, Navi¬ 
gator und ein auf die Bedürfnisse des Foto¬ 
grafen abgestimmtes Color Management 
zur Unterstützung des ICC-Workflows. In 
der Funktion «Merge» kann eine Doppel¬ 
belichtung durch stufenloses Überblenden 
zweier Aufnahmen erzeugt werden. Über 
das Internet www.sinarcameras.com kann 
jederzeit die aktuelle Sinar CaptureShop™ 
Software kostenlos heruntergeladen wer¬ 
den. 

Contact-Sheet, Livebild: 
Schnell auf einen Blick 

Ein weiteres praktisches Werkzeug des Sinar 
CaptureShop™ ist der Kontaktbogen. Als 
Browser eingesetzt, ermöglichter, sämtliche 
sich im Ordner befindenden Aufnahmen auf 
einen Blick zu betrachten. Die Bilder können 
schnell ausgewählt, betitelt und in einen be¬ 


liebigen Ordner exportiert werden, ohne 
dass das Contact-Sheet verlassen werden 
muss. Gespeicherte Bilder lassen sich durch 
Doppelklick direkt aus dem Contact-Sheet 
als Preview oder als perfektes Bild öffnen. 
Der Bildnavigator und die Farbinfo-Pipette 
erlauben eine exakte Kontrolle des Bildes, 
wobei jeder Farbkanal einzeln betrachtet 
werden kann. In der Overlay-Funktion kann 
eine vorher abgespeicherte Skizze im Live¬ 
bild zur Ausrichtung des Motivs hinterlegt 
werden. 

Sinar CeMagYK: 
Druckfertige Bilder 

Immer mehr wird vom Fotografen die Ablie¬ 
ferung des Bildes entweder in RGB oder in 
CMYK verlangt - als druckfertiges Bild. Für 
die Farbseparation von RGB in CMYK stellt 
Sinar CeMagYK verschiedene Werkzeuge 
in der optimal auf die Sinar CaptureShop™ 
Dateien abgestimmten Software zur Verfü¬ 


gung. Speziell im Bereich der Plauttöne und 
gesättigter Farben erzielt Sinar CeMagYK 
ausgezeichnete und natürliche Resultate. 
Die preisgekrönte Farbwiedergabe der Sinar 
ColorCatcher Engine bleibt auch im End¬ 
resultat erhalten. 

Sinar Macroscan: 

Für grosse Kaliber 

Gelegentlich trifft der Fotograf auf Motive, 
die nach einer besonders grossen Auflösung 
verlangen, so z.B. bei Aufnahmen für Plaka¬ 
te, bei Reproduktionen von Kunstwerken, 
bei Aufnahmen von Messeständen, usw. 
Jeder Sinarback kann mit der Macroscan- 
Option, einem auf die Sinar p2 und p3 pas¬ 
senden Adapter, ergänzt werden. Durch das 
motorische Verschieben des Sinarbacks 
und pixelgenaues, softwareunterstütztes 
Zusammensetzen der Bildkacheln lässt sich 
eine Auflösung von bis zu 40 Mio. Pixeln er¬ 
zielen, ohne dafür Abstriche bezüglich 



Sinar CeMagYK: Perfekter Workflow bis zum druckfertigen Bild 



Sinar CeMagYK: Separationen mit perfekten Farben 






















































Sinaron Digital HR: Höchstauflösende Objektive 


Mobile Lösungen mit Notebook für jeden Bedarf 


Rauschunterdrückung, Auflösung des Ob¬ 
jektives, Wahl der Lichtquelle, Kontrast oder 
Farbtiefe in Kauf nehmen zu müssen. Selbst 
die Integration von Teilbildern mit bewegten 
Motiven ist problemlos möglich. 

Hochauflösende Digital¬ 
objektive: 

Schärfe, die man sieht 

Um eine optimale Schärfe zu erzielen, sollte 
ein Objektiv die durch die Pixelgrösse defi¬ 
nierte Auflösungsgrenze (Nyquist) nicht un¬ 
terschreiten. Nur so ist gewährleistet, dass 
auch feinste Bildstrukturen mit genügender 
Modulation (Kontrast) auf den Bildsensor 
auftreffen. Mit der Einführung des Micro- 
scannings wird durch die Halbierung der 
Pixel-Kantenlänge eine noch wesentlich 
höhere Auflösung der Objektive verlangt. 
Sinaron Digital HR Objektive lösen bei 


Arbeitsblende im Bildzentrum über 100 Li¬ 
nienpaare pro Millimeter auf und bieten 
selbst noch am Bildrand eine Auflösung von 
60 Lp/mm. Erst die Verwendung dieser Ob¬ 
jektive erlaubt die optimale Nutzung des 
Gesamtsystems zusammen mit der Micro- 
scan-Technik. 

Sinar Cyber Kit: Mobile 
High-End-Fotografie 

Der Einsatz des Sinarback Digitalrückteils 
für Mode- und People-Aufnahmen On Loca¬ 
tion wird mit dem Sinar Cyber Kit zum rein¬ 
sten Vergnügen. Die kleine Rechnereinheit 
mit separat aufladbaren Akkus und optiona¬ 
lem Akkuwechsel während dem Betrieb 
macht den Sinarback zum mobilsten High- 
End-Digitalrückteil überhaupt. Mit Bildfolgen 
von ca. 1,5 Sekunden pro Aufnahme und 
mehr als 1600 Bildern in ununterbrochener 
Folge (Sinarback 23) lassen sich auch auf¬ 


wändige Shootings perfekt bewältigen. Auch 
im Sinar Cyber Kit steht das Sinar-eigene 
Hardware-Antimoire zur Verfügung. Ein und 
grosse Previews mit Zoom-Möglichkeit er¬ 
lauben ein rasches Beurteilen der Bilder. 

Zwei Jahre 
Gewährleistung 

Die sprichwörtliche Zuverlässigkeit der 
Sinar Kamerasysteme wird mit weitreichen¬ 
den Gewährleistungsfristen unterstrichen. 
Wie für alle andern Sinar Produkte beträgt 
diese auch für den Sinarback zwei Jahre und 
wird ohne Aufpreis gewährt, für Mitglieder 
der Sinar Owners’Group beträgt sie sogar 
3 Jahre. 

Ersatzteile und Service garantiert Sinar für 
mindestens 10 Jahre. Somit erhält der Foto¬ 
graf die Sicherheit, dass der Sinarback auf 
Jahre hinaus einsatzbereit bleibt und der 
Service gewährleistet ist. 



\ : ■ 


. 



Sinar Cyber Kit: Mobile Aufnahme-Einheit für bis zu 2000 Bilder Sinar Cyber Kit: Höchste Bildqualität On Location 



































Mit den Sinarback Digitalrückteilen entstehen nicht nur hochqualitative Stills, sondern auch gestochen scharfe Action-Bilder. 
































Technische Daten 


Modell 

Anwen¬ 

dung 

Sensor¬ 

grössen 

(mm) 

Sensor¬ 

auflösung 

(Pixel) 

Daleigrösse 

bei 16 Bit TIFF 

Aufnahme¬ 

folgezeit 

Sinarback 54H (HR) 

• 

49,0x36,7 

5440x4080 

16-Shot: 510 MB 

1 - und 4-Shot: 130 MB 

Macroscan: 

Micro-/Macroscan: 

ca. 5 Sek. 

Sinarback 54 S (Light) 

o 

Sinarback 44 H (HR) 

• 

36,7x36,7 

4080x4080 

16-Shot: 386 MB 

1-und 4-Shot: 98 MB 

Macroscan: 240 MB 

Micro-/Macroscan: 

ca. 3 Sek. 

Sinarback 44 S (Light) 

o 

Sinarback 43 H (HR) 

• 

36,0x24,0 

4000x2672 

16-Shot: 256 MB 

1-und 4-Shot: 64 MB 

Macroscan: 192 MB 

Micro-/Macroscan: 

ca. 2 Sek. 

Sinarback 43 S (Light) 

o 

Sinarback 23 H (HR) 

• 

36,8x24,5 

3072x2048 

16-Shot: 150 MB 

1-und 4-Shot: 36 MB 

Macroscan: 108 MB 

Micro-/Macroscan: 450 MB 

ca. 1,5 Sek. 

Sinarback 23 S (Light) 

o 

Sinarback 22 

... 

0 

24,5x24,5 

2048x2048 

1- und 4-Shot: 24 MB 

Macroscan: 86 MB 

<1 Sek. 

• Digitalrückteil für 1-, 4- und 16-Shot für Action- und Stillaufnahmen (** nur für 1- und 4-Shot). 

O Digitalrückteil für 1-Shot Action-Aufnahmen. Ausbau zu 1-, 4- und 16-Shot jederzeit möglich. 

* ZurZeit nicht verfügbar. 


Sinarback Digitalrückteile 

• Digitalkamerarückteile für Belichtung mit 
allen Lichtarten 

• Volle Farbinformation ohne Farbinter- 
polation bei 4- und 16-Shot-Belichtung 

• Belichtungszeiten: <V40oo bis 4 Sek. 
Langzeitbelichtungen: 4 bis 32 Sek. 

• Dynamikumfang (Kontrast) von 
über 11 Blendenstufen 

• Digitalisierung mit 14 Bit pro Farbkanal 
(RGB). 

• Unterdrückung des Grundrauschens 
durch aktive Kühlung 

• Nennempfindlichkeit ISO 25 (einstellbar 
25.. 100) 

• Perfekte Kantenschärfe dank patentierter, 
zwangsgeführter zweidimensionaler Pie- 
zoverschiebung 

• Kompatibel mit Sinar Fachkameras, 
Sinarm, Sinarcam2; Bronica SQ-Ai, 
ETR-Si; Contax 645; Fuji GX 680; alle 
Hasselblad MF-Kameras; Mamiya RZ67, 
RB67, 645 Super, Pro, Pro TL, AF, AFD; 
Rolleiflex6001,6003, 6008; Horseman 
Digiflex 2. Weitere Adaptionen auf An¬ 
frage. 

Bei einigen Kamera/Sinarback-Kombina- 
tionen sind gewisse Einschränkungen 
möglich. 

• Macroscan-Option (Schiebeadapter) 


Sinar CaptureShop™ 

• Bedienerfreundliche Benutzeroberfläche, 
frei gestaltbar dank Plugin-Struktur 

• 3 verschiedene Live-Video Suchermodi 
mit bis zu 7 Bildern pro Sekunde (je nach 
Rückteil und Lichtverhältnissen) 

• Farbige Livebild-Lupe in voller 
Auflösung für pixelgenaues Scharfstellen 

• Übersichtliches, multifunktionales und 
ausdruckbares Contact-Sheet 

• Mehrfachbelichtungsoption (Merge) 

• Layout-Einblendungen (Overlay) 

• Diverse Datei-Export-Formate wie Photo¬ 
shop, TIFF, JPEG, usw. 

• Originalgetreue Farbwiedergabe dank 
Sinar ColorCatcher Engine 

• Integrierte Farbkalibration und Color- 
management für anwendungsspezifische 
Farboptimierung 

• Anzeige der verschiedenen Farbkanäle 
und Info-Pipette für RGB-In- und Output- 
Werte 

• Integrierte Kamerasteuerung (Blitz, 
Belichtungszeit, Blende) 

Sinar CeMagYK 

• Separation mit frei wählbaren Voreinstel¬ 
lungen 

• Skalierung mit adaptiver Unscharf¬ 
maskierung 


• Histogramm-Optimierung für beste 
Druckergebnisse 

• Ausgabe als TIFF, EPS, DCS und DCS 2 
Dateiformate 

• Wiedergabe in CMYK praktisch aller 
Farbnuancen (kein «Out of Gamut» bei 
natürlichen Farben) 


Sinarcam 2 Digitalkamera 

• Kompakte digitale Studiokamera 

• Integriert im modularen Sinar Fach¬ 
kamerasystem 

• Integrierter LCD-Verschluss für pixel¬ 
genauen Livebild-Betrachtungsmodus 

• Elektronisch präzis gesteuerter Rota¬ 
tions-Lamellenverschluss 

• Verschlusszeiten von V30 bis 32 Sek. 

• Blitzsynchronisation bei allen Zeiten 

• Integrierte, automatische Blenden¬ 
steuerung 

Objektive 

Bei Sinarcam 2 Compact: 

• Sinaron Digital, Nikon, Leica-R, Olympus, 
Hasselblad, Mamiya 645 

Dies ergibt die breiteste Palette von 

Objektiven an einer digitalen Kamera. 

Bei Fachkamera Sinar p2 oder x mit 

Sinarcam 2: 

• Hochauflösende Sinaron Digital 28 mm 
bis 210 mm sowie Sinaron Digital HR (für 
Microscanning) in Druckblendenkörper 
(DB) 

Für Brennweiten über 210 mm auch Sina¬ 
ron Grossformatobjektive in DB (SE-Typ). 

Bei Fachkamera Sinar p3: 

• Hochauflösende Sinaron Digital 28 mm 
bis 150 mm sowie Sinaron Digital HR (für 
Microscanning) in Magnetverschluss 
(CMV). 

Computer 

Apple Power Macintosh mit: 

• OS 8.6 und höher 

• einem freien PCI-Steckplatz 
(bei Sinarback 22, 23, 44, 54) 

• Firewire IEEE 1394 Interface 
(bei Sinarback 43 und 54) 

• 512 MB RAM, empfohlen 1 GB RAM 
(bei Sinarback 43 und grösser) 

• 24-Bit Grafikkarte 

• 8 MB VRAM 

• 20"-Monitor 
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